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Protracer Audio EN 81-28+AC 2020
Interkom Kommunikationskit fiir Kabinen

Protracer Outer EN 81-28+AC 2020
Interkom Kommunikationskit Gber dem Gips .....ccccveerinirensennesssssssssanns

Protracer 8128+ EN 81-28+AC 2020
Aufzug GSM Kommunikation & loT Modul

EMS Aufzug Wartung- und Verfolgungssystemi
und sonstige AUSTURTUNGEN .......ccivciniieisencsnsansasens
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Fir fortgeschnttene A
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Sie kdnnen die neue Generation Protracer Audio mit einem anderen Protracer Audio oder Protracer Outer als interkom System verwenden.
Wenn Sie méchten, kénnen Sie Protracer 8128+ hinzufiigen und Ihr System mit EN 81-28+AC kompatibel machen

m Technische Eigenschaften

i ; « Stromzufuhr 12V / 24V DC
EN 81-28+AC Kommunikations mmen mit Pr r 8128+
:’ ¢ ? DI = e s « Kommunikationskabelverbindung 2 Stiick
#® EN 81-70 LED Piktogramm % « LED kontrollierte Kabelverbindung 1Stiick
298 interkom-System 12@[” « Gleichzeitig anschlussfahige Einheit 5 Stilick

= MaRe: 110,S x 40,1 x 10
@ Zertifikat entsprechend der Standards
Y Intelligente Anruf- und Alarmfilter
'(, Automatische beantworte in der Kabine
|b Einfache Installation mit 2 Kabel ﬂ;'l’
ﬂ Kompatibel mit allen Protracer-Systemen
v!o Klare Tonlbertragung
M 2 Jahre Garantie
B Schnelle Dienstleistungen
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Protracer
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Uber dem Gips EN 81-28+AC
& interkom Kommunikation-Kit
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Sie kénnen die neue Generation Protracer Outer mit einem anderen Protracer Audio oder Protracer Outer als interkom System verwenden.
Wenn Sie mochten, kénnen Sie Protracer 8128+ hinzufuigen und Ihr System mit EN 81-28+AC kompatibel machen

Technische Eigenschaften
&, EN 81-28+AC Kommunikationssystem (zusammen mit Protracer 8128+ * Stromzufuhr 12V / 24V DC i
: * Kommunikationskabelverbindung 2 Stiick
% EN 81-70 LED Piktogramm EUg « LED kontrollierte Kabelverbindung 1 Stiick
488 interkom-System 4] W g « Gleichzeitig anschlussfahige Einheit 5 Stiick
EWa » Malde; 220 x 97 x 22

@ Anruftaste
~° Qualitst N 1.4301 - UNS 530400 Edelstahlgehause 4] v
(=] Zertifikat entsprechend der Standards

Y Intelligente Anruf- und Alarmfilter

'{. Automatische beantworte in der Kabine
li Einfache Installation mit 2 Kabel (fiir LED +I) EW.g

‘ﬁ Kompatibel mit allen Protracer-Systemen
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Q Klare Toniibertragung
. 2 Jahre Garantie
[ Schnelle Dienstleistungen !
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Protracer

8128+

EN 81-28+AC Aufzug
GSM Kommunikation
und loT Modul

Funktionen

'g. 81-28+AC Kommunikationssystem

‘p 81-70 LED Piktogramm-Kontrolle

(5] Zertifikat entsprechend der Standards

? Intelligente Anruf- und Alarmfilter

a4 Einstellbare 3 Notrufnummer (WEB / SMS)

Technische Eigenschaften

= Stérung-Input: 220V (3 St. 24V (4 St. )

= Stromzufuhr 12V / 24V DC

= Kommunikationskabelverbindung 2 St.

« LED Kontrolle und DATA Kabelverbindung 1 Stiick
» GSM Anschlussart 2G / Edge

« GSM SIM Karte-Typ: Mikro SIM

& Automatische beantworte in der Kabine « MaRe: 105 X 98 X 24
|ﬁ 72 Stunden aktiv/passiv Benachrichtigung 1»(51" * Antennenldnge 3 m
B Aufzugstérung und Ort/Stelle-Angabe (SMS / E-Mail)

A Akku Spannung Angabe 9] g

() Mit allen SIM Karten kompatibel (Aufzug-Packet wird empfohlen) 4 g

£ Kompatibel mit Protracer Audio & Protracer Outer interkom-Systemen

M Kompatibel mit EMS Aufzugverfolgungsprogramm 1‘1}.""!
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EMS

Was ist ein Aufzugwartungs-
und Verfolgungssystem?

Das System ist ein EMS web basierte Aufzugwartungs-
und Verfolgungs-Software.

Eine Installation ist nicht erforderlich und wird mit
Mitgliedschaftssystem betrieben.

Mit Protracer 8128+ kénnen Sie Uber die Schnittstelle EMS mit
irgendeinem Webbrowser oder Ihrem Handy, den momentanen
Zustand Ihrer Aufziige und Personal Uberwachen.

;’ Wartungsvorgange
A Storung-Vorgange

K./ Revision-Vorgange

ﬁ Montage-Vorgdange
‘ . Vertragsvorgange
i Wartungsbeleg vom Wartungsterminal

@ Konto- und E-Rechnungsvorgange
- . Lager-Vorgange
\‘ Offline Betrieb
» . :
y Unterzeichnungseigenschaft
9 Aufzugszustand anhand des Plans (zusammen mit Protracer 8128+)

m Kontrolle des Teams anhand des Plans

||ll| Erweiterte Berichterstellung
|E Nachricht Gber Aktivitat

n SMS und E-Mail Benachrichtigungen




Procube Whatsapp

Procube Industry 4.0 Technology Sy ,
Bakgor Residenz B-8 Yilmaz Akkilic 16140
~ Nilufer / Bursa / Turkei

O+90 850 57788 23 [ O MY O /procube

A

&

g
"



	1cover_page
	2index_page
	3photo_page
	4audio_page
	5outer_page
	6protracer_page
	7ems_page
	8contact_page

