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Protracer Audio comp EN 81-28+AC 2020
Intercom et Kit de communication €N CADINE ..o oo e e

Protracer Outer comp with EN 81-28+AC 2020
Kit de communication intercom et de surface ...

Protracer 8128+ comp with EN 81-28+AC 2020
Module de communication GSM et lot pour ascenseur ............,

EMS Systéme de maintenance
et de surveillance des ascenseurs & Others Apps ........
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Mise a niveau
pour la technologie avan

Gérer tous les ascenseurs EMS
et les équipes a distance avec

Effectue des opérations de communication
dans les ascenseurs avec




Vous pouvez utiliser le Protracer Audio de nouvelle génération
avec un autre Protracer Audio ou Protracer outer comme systéme d'interphone.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter |e Protracer 8128+ et rendre votre systéme compatible avec la norme EN 81-28+AC.

m Spécifications techniques

‘. EN 81-28 + systéme de communication AC (@vec Protracer 8128+) * Alimentation d'entrée : 12V / 24V DC

P ) » Connexion par cable de communication : 2 piéces
‘@ Pictogramme LED interne EN 81-70 W » Connexion du cable de commande LED : 1 piéce

298 Systéme d'intercom 1@5’ « Nombre d'unités pouvant étre connectées en méme temps : 5

i » Dimensions : 110,5 x 40,1 x 10
@ Certificat de conformité aux normes

Y Filtrage intelligent des appels et des alarmes
'6 Réponse automatique aux appels en cabine
|ﬁ Installation facile avec 2 cables W

w Compatible avec tous les systemes Protracer
!ﬂ Qualité sonore claire

A z ans de garantie

B Un service technique rapide




Protracer

outer

Kit de communication
intercom et de surface

Vous pouvez utiliser le Protracer outer de nouvelle génération avec un autre Protracer Audio ou Protracer outer comme systeme d'interphone.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le Protracer 8128+ et rendre votre systéme compatible avec la norme EN 81-28+AC,

fonctons Spécficatons echniaues

'u. EN 81-28 + systéme de communication AC (avec Protracer 8128+) = Alimentation d'entrée : 12V / 24V DC
. + Connexion par cable de communication : 2 piéces
.’ Rictagramme LED iterne EN 81'701;&7‘? » Connexion du cable de commande LED : 1 piece
34e Systéme d'intercom 15;?’ » Nombre d'unités pouvant &tre connectées en méme temps : 5
W g * Dimensions : 220 x 97 x 22

° Bouton d'appel externe
& EN 1.4301 - Corps en acier inoxydable de qualité UNS 530400
@ Certificat de conformité aux normes

6500 _

? Filtrage intelligent des appels et des alarmes

'6 Réponse automatique aux appels en cabine

I‘ Installation facile avec 2 cables (+1 pour la LEDWP
ﬁ Compatible avec tous les systemes Protracer

u!' Qualité sonore claire

A 2 ans de garantie
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B Un service technique rapide — !
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Protracer

8128+

Elevator GSM Communication
& loT Module

L, EN 8i1-28 + systéme de communication AC Spécifications techniques
9. 8

7@ EN 81-70 Contréle des pictogrammes LED - Entrées de défaut : 220V (x3) 24V (x4)
@ Certificat de conformité aux normes « Alimentation d'entrée : 12V / 24V DC

= ; : * Connexion par cable de communication : 2 piéces
Y Filtrage intelligent des appels et des alarmes = Commande par LED et connexion par cable DATA : 1 pigce
3¢ 3 numéros de téléphone d'urgence prédéfinis (WEB / SMS) * Type de connexion GSM : 2G / Edge
&% Réponse automatique aux appels en cabine * gfpe de carte SIM GSM : Micro SIM
* Dimensions : 105 x 98 x 24
lﬁ 72 heures de notification active / passive ﬂ:ﬂ' * Longueur de l'antenne:3 m
B Natification de dysfonctionnement et de localisation de 'ascenseur (SMS / E-mail)
A Naotification de la tension de la batterie ﬂ‘{'ﬁ
) Compatible avec toutes les cartes SIM (I'IP statique est recommandé pour ['1d0) ‘ljﬂ"
£¥} Compatible avec les systdmes d'intercom Protracer Audio & Outer

. Compatible avec le programme de suivi des ascenseurs Emsqﬁ'ﬂ!"
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EMS

Qu'est-ce que le systeme de maintenance
et de surveillance des ascenseurs ?

EMS est un logiciel de maintenance et de surveillance
des ascenseurs basé sur le web.

Il fonctionne avec le systeme d'adhésion
sans aucune installation.

En utilisant Protracer 8128+ et EMS, vous pouvez visualiser vos
ascenseurs et votre personnel sur la carte a partir de n'importe
quel navigateur web ou téléphone portable.

sl f Opérations en cas de panne
R S e G
: A Opérations d'échec

K./ Opérations de révision

ﬁ Opérations d'assemblage

Y ‘ J ‘ . Transactions contractuelles
Q ‘ , ? Réception des regus de maintenance a partir du terminal portable

Vérification des transactions sur les comptes et les factures électroniques

. Transactions d'inventaire

\‘ Capacité a travailler hors ligne
\g . . ’ .
y Fonction de signature électronique
9 Etat des ascenseurs sur la carte (avec Protracer 8128+)
al Le controéle du personnel sur la carte

|n|l| Rapports avancés

|E Message sur |a situation de vie

n Notifications par SMS et par courrier électronique
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